
VAICO Ölabscheider, Kurbelgehäuseentlüftung

u.A. passend für MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A

Betriebsart druckgesteuert

Empfohlenes Wechselintervall [km] 60000

Material Dichtung FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)

Technische Daten beachten true

Empfohlenes Wechselintervall [Jahre] 3

Ventilart Entlüftungsventil

Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten true

Service Information beachten true

Gehäusematerial Polyamid 6.6

Gewicht [kg] 0,6041

X-Ref: A 668 010 00 62 V30-2403 

Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de.
Zeitlich befristete Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs-
sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten.
Referenznummern der Fahrzeughersteller sind unverbindlich und keine Herkunftsbezeichnung. Sie dürfen in Rechnungen nicht weitergegeben werden. ©
VIEROL AG

Quality brand of VIEROL AG · Germany www.vaico.de
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https://www.vierol-shop.de/shop/product/V30-2403
https://www.vierol-shop.de/shop/product/V30-2403?show360Dialog=true
https://www.vierol-shop.de

